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MAQUINA DE SOLDA

(elétrica)

P\ nesa
e
FINALIDADE

Sao transformadores manuais para soldagem com eletrodo revestido. Normalmente,
indicados para pequenas serralherias e industrias, oficinas, montagens, manutencéo,
\etc. Ideais também, para soldas em diversos tipos de aco carbono.
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" CARACTERISTICAS TECNICAS

MARCA - BAMBOZZI | MODELO — NM 250 TURBO

PARA 60 HZ

TENSAO DE CIRCUITO ABERTO (V) 42
FAIXA DE REGULAGEM DA CORRENTE DE SOLDAGEM (A) 70 a 250
CORRENTE NOMINAL COM 20% DO FATOR DE TRABALHO (A) 180

POTENCIA ABSORVIDA DA REDE COM CICLO DE TRABALHO A 100% (KVA) — 5,39
POTENCIA ABSORVIDA DA REDE COM CICLO DE TRABALHO A 20% (KVA) 6,5

FATOR POTENCIA A 20% 0,58
\_ TENSAO (v) 220
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4 CUIDADOS ESPECIAIS

= Verifique se a tensdo no local € compativel com o equipamento, o qual ja vem ligado na
voltagem da rede de acordo com o pedido marcado no painel traseiro.

= Faca o aterramento do equipamento.

= A operagdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, s6
pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha (NR-18.22.1)

= Observar as recomendacgdes das normas NR-18 e NR-12.

= Siga recomendac¢des do fabricante do equipamento. Tais recomendagdes ndo devem ser
consideradas como substitutas ou alternativas a legislacdo ou normas vigentes, e sim
complementares.

= Antes de se instalar, operar e operar um equipamento de soldar, & necessario ter lido,
compreendido e adotado as regras. A ndo observancia destas regras de segurancga, pode resultar
em acidentes com danos pessoais e eventualmente fatais.

= Utilize somente extensdes do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole toda a
extensdo antes de usa-la.

= N&o trabalhe sob chuva.

= N3o utilize equipamentos elétricos em locais Umidos ou na presenga de gases e liquidos
inflamaveis.

Precaugodes de Segurancga:
= |Importante: Faca sempre uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), adequados a

cada tipo de equipamento. Nesse caso, deve-se usar: avental, luvas, mangote (protetor de brago),
\perneiras de raspa e roupas adequadas.
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Protecao da visdao
= Nota: Nao use 6culos de soldagem oxi-acetilénica, pois este ndo da protegdo necessaria aos

olhos.
= No caso da vista ser atingida por luminosidade do arco, esta podera ficar irritada.

= Filtros recomendados (adaptado da Norma de Segurangca ANSI Z49.1)

Soldagem com eletrodo revestido | Até 160 A (até 4 mm) 10
De 160 até 250 A (de 4 a 6 mm) 12
De 250 até 550 A (acima de 6 mm) 14

= Use 6culos de seguranca com protetores laterais. Quando se solda, corta ou goiva, quando se
remove a escoria de um cordao de solda ou quando se esmerilha alguma pecga, particulas

metalicas, respingos e fagulhas, podem atingir os olhos sob angulos quaisquer de incidéncia.
= Qualquer pessoa dentro de uma area de soldagem ou corte, ou num raio de até 20 m, deve

estar adequadamente protegida.

Protecao da pele
= Devido a emissédo de raios ultravioletas e infravermelhos, arcos elétricos queimam a pele da

mesma maneira que o sol, mais rapidamente e com maior intensidade. Os operadores, e em
particular aqueles sensiveis a exposi¢do ao sol, podem sofrer queimaduras na pele ap6s breve

exposicao a um arco elétrico.
= Nao deixar nenhuma area de pele descoberta.
= Usar roupa protetora resistente ao calor como: gorro, jaqueta, avental, luvas e perneiras.
= Usar calgado de cano longo e estreito.
= Usar calgas sem bainha.
= Sempre usar roupa, inclusive de protecéo e limpa. Manchas de 6leo ou graxa ou sujeira em

excesso, podem penetrar por tais aberturas e queimar pélos e/ou pele. Os bolsos ndo podem
conter objetos ou produtos combustiveis tais como: fésforos ou isqueiros.

Protecao da audigao
= Usar protetores de ouvido. Certas operagdes de soldagem, corte ou golvagem, produzem ruidos

de intensidade elevada e eventualmente longa duragéo. Protetores de ouvido adequados, além de
protegerem contra ruidos excessivos, impedem que respingos e fagulhas entrem nos ouvidos.
Exemplo: protetor tipo concha.

Incéndios e explosdes
= O calor produzido por arcos elétricos e suas irradiagdes por escérias e faiscas, podem causar
incéndios e explosdes.
= Sempre que possivel, garantir a seguranca da area de trabalho, ou seja, trabalhar em locais

especialmente previstos para soldagem.
= [nstalar barreiras contra fogo e respingos.
= [nstalar equipamentos de combate a incéndios como: extintores apropriados, baldes de

areia e outros dispositivos anti-incéndio que devem ficar proximos a area de soldagem ou

corte.
= Antes de iniciar uma operagao de soldagem ou corte num local ndo especificamente previsto

para esta finalidade, ele deve ser inspecionado por uma pessoa habilitada para a devida
autorizagéo de uso.

= Nunca soldar, cortar ou realizar qualquer operagao a quente numa pec¢a que nao tenha sido
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adequadamente limpa. Substancias depositadas nas superficies das pecas, podem decompor-se
sob a agdo do calor e produzir vapores inflamaveis ou toxicos.

= Nao soldar, cortar ou golvar em recipientes fechados ou que ndao tenham sido
devidamente esvaziados e limpos internamente, pois eles podem explodir se tiverem sido
contido algum material combustivel ou criar um ambiente asfixiante ou téxico conforme o
material que foi armazenado neles.

= Proceder a inspecao da area de trabalho apés ter se completado a soldagem. Apagar ou
remover fagulhas ou pedagos de metal quente que mais tarde, possam provocar algum incéndio.

Ventilagao
= O local de trabalho deve possuir ventilagdo adequada de forma a eliminar os gases, vapores e
fumos usados e gerados pelos processos de soldagem e corte e que podem ser prejudiciais a
saude dos trabalhadores.
= | ocais como poc¢os, tanques, sétéos, etc..., devem ser considerados como areas confinadas. A
soldagem ou corte em areas confinadas requer procedimentos especificos de ventilagéo e
trabalho e somente devem ser iniciados ap6s orientagéo de um profissional qualificado.

Choques elétricos

= Choques elétricos podem ser fatais e devem ser evitados. Instalagdes elétricas defeituosas,
aterramento ineficiente, assim como operagéo ou manutengéo incorreta de um equipamento
elétrico, sdo fontes comuns de choques elétricos.

= [nstalar o equipamento de acordo com as instrugées. Sempre usar cabos elétricos de
bitola adequada as aplicagoes previstas e com isolagdo em perfeito estado. Para o circuito
de soldagem, respeitar a polaridade exigida pelo processo ou a aplicagao.

= Aterrar 0s equipamentos e seus acessoérios a um ponto seguro de aterramento.

= Garantir bons contatos elétricos na peca soldada e nos terminais de saida da maquina.

= Assegurar-se de que todas as conexdes elétricas estdo bem apertadas, limpas e secas.

= Manter o local de trabalho limpo e seco. A umidade e a agua sé&o condutoras da eletricidade.

= Ao soldar ou cortar, ndo usar quaisquer adornos, acessorios ou objetos corporais metalicos.

= O soldador ou operador de uma maquina de soldar ou cortar, deve trabalhar em cima de um
estrado ou plataforma isolante.

Campos elétricos e magnéticos
= Para minimizar os efeitos dos campos gerados pelas correntes elétricas de soldagem e corte:
* Nao se deve permanecer entre os dois cabos eletrodo e obra e sim sempre manter ambos do
mesmo lado do corpo.
» Os dois cabos de soldagem (eletrodo e obra), devem correr juntos e, sempre que possivel,
amarrados um ao outro.
* Na peca a ser soldada, conectar o cabo da obra tdo perto quanto possivel da junta.
» Manter os cabos de soldagem e de alimentag¢éo do equipamento tao longe quanto possivel do
corpo.
\__° Nunca se deve enrolar cabo de soldagem em torno do corpo. J

( PARA TRANSPORTAR h

= Nos veiculos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos
ao equipamento, ao veiculo, a terceiros e ao proprio condutor.

= Pessoas e equipamentos ndo podem ser transportados no mesmo compartimento.

= Certifique-se de levar os complementos e acessorios necessarios.

= Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento n&o fiquem

expostos.
P J




C O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensdes do veiculo,
fixando os equipamentos.
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NO LOCAL DE TRABALHO

= Verifique se o equipamento n&o sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema,
inclusive de funcionamento, devera ser comunicado no ato a CASA DO CONSTRUTOR, que tomara as
providéncias necessarias.

= Alinstalacéo do equipamento a rede elétrica s6 pode ser feita por um eletricista e com a supervisdo e
orientacdo de um profissional legalmente habilitado.

= Retire do local tudo que possa atrapalhar o servigo.

= Isole o local onde se vai trabalhar, ndo permita o acesso de outras pessoas, especialmente criangas.

= Instale o equipamento em local nivelado.

= Consulte sempre a concessionaria de energia sobre a possibilidade do uso da maquina de solda naquele
local. Maquinas de solda costumam puxar muita amperagem e causar danos a rede elétrica, se esta néo
estiver apropriada.

= Nunca transporte o equipamento pelo cabo elétrico.

= Durante as paradas para descanso, troca de acessoérios e até mesmo manutengéo, desligue o
equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio.

= Ligue o equipamento num circuito com protegéo de 50 A (disjuntor e tomadas compativeis).

= Utilize o cabo de alimentagdo 2¢10mm?2.

= O equipamento deve ser instalado em local que esteja livre de po, atmosferas corrosivas e excesso de
umidade, bem como numa superficie compativel com o peso do mesmo.

= O p6 acumulado no nucleo moével, bobinas, etc, dentro da maquina, pode causar aquecimento excessivo
dos componentes, diminuindo a eficiéncia e a vida Gtil da maquina.

= Amaquina ja vem ligada na voltagem da rede de acordo com o pedido marcado no painel traseiro.

Operagao:
= Soldagem somente em chapas de aco de baixo e médio teor de carbono.
= Para cada operagéo de solda, verificar a amperagem e diametro do eletrodo (vide tabela abaixo):

Ampeéres (A) Eletrodo 6013

Para 60 Hz 70 - 80 2,0 mm
80 - 100 2,5 mm

100 — 140 3,25 mm

140 - 250 4,00 mm

= Usar somente eletrodo 6013, classificado para esse equipamento — variando o didmetro de acordo com
a amperagem.

= Solda com Fator de Trabalho (FT) de 20%, somente a 250 A. Se diminuirmos a amperagem, obteremos
um aumento do Fator de Trabalho.

= Fator de Trabalho (FT) — Cada maquina possui um, ou ent&o, varia de acordo com a amperagem que se
escolhe para realizar a solda.

= Exemplo: Em 10 minutos, soldar 2 e parar 8.

= Importante: A maquina deve estar ligada para o arrefecimento completo.

= Sempre instalar e operar um equipamento de soldar ou cortar de acordo com a orientagio do seu
Manual de Instrucées. Além da protecédo ao pessoal de operagdo e manutengéo, o aterramento
constitui uma protecao fundamental dos equipamentos.

= Sempre ligar uma maquina de soldar ou cortar a sua linha de alimentago, através de uma chave de
parede. Se for necessario, fazer manutengdo da maquina no local de trabalho, colocar uma etiqueta de
aviso na chave geral para evitar que ela venha ser usada.

= Sempre instalar e operar uma maquina de soldar ou cortar, de acordo com as orientagdes contidas no
Manual de Instrugdes.

Operar os equipamentos estritamente dentro das caracteristicas anunciadas pelo fabricante.

Nunca operar equipamentos defeituosos.

Sempre manter o equipamento de soldar ou cortar afastado de fontes externas de calor.

Maquinas de soldar ou cortar ndo devem ser utilizadas em locais alagados ou pogas de agua.
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4 )
ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

Conexébes a rede

= Importante: Esteja certo de que a maquina esta ligada na mesma tensio da rede.
= Os cabos de entrada da maquina, deverao ser ligados a rede através da chave com
fusiveis adequados como indica a tabela abaixo (exemplo):

Tenséao de rede HZ %%r:ggge ahcma:r?t;‘;ao Fusivel Cabo terra

= O aterramento correto e as instrugées podem salvar o trabalhador de acidentes.
= Depois de ligada a rede de acordo com as orientagées, ligue o cabo obra e o cabo porta
eletrodo aos terminais correspondentes da maquina, cuidando para que estejam bem
conectados para evitar mau contato.

= Ajuste a faixa de corrente (amperagem), girando a manopla do vardo de regulagem,

Depois de usar um equipamento de soldar ou cortar, sempre desliga-lo e isola-lo da sua linha de
\alimentagéo. J

localizado no painel dianteiro da maquina.
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IMPORTANTE : Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da
rede com poténcias e performance diferentes. As recomendagdes contidas neste
folheto ndo sdo capazes de cobrir todas as condigbes e situagdes possiveis que
poderdo ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do
manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO
CONSTRUTOR. Trabalhe com segurancga!

Equipamentos em conformidade com as normas vigentes.
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NUNCA SE ESQUECA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTE§A~0 INDIVIDUAL:
AVENTAL, BOTAS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MASCARA DE SOLDA
E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

A

- PROTETOR .
AVENTAL DE PROTECAO BOTAS AURICULAR LUVAS MASCARA DE SOLDA J
&
o
an
o
=
[
P
>3
S
>

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Propriedade Casa do Construtor (Formatta Negécios Ltda), sob pena de violagéo
dos direitos autorais protegidos nos termos da Lei 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais).



